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1. Настояший стандарт устакавливіает способы маркиров- 
ки проводов и жил кабелей, (используемых в радиоэлектронной 
аппаратуре. 

Необходимость маркировки мсдітажных проводов и жил ка- 
белей в соответствии с настоящим стандартом в изделиях про- 
мышленного применения устамавлнвается разработчиком. 

2. Маркировка проводов и жил кабелей при электрическом 
монтаже аішарат>'ры применяется для облегчения проверки 
электрических цепей, на:сождения неисправностей и ремонта 
аппаратуры. 

3. Маркировка монтажно>тх проводов и жил кабелей долж- 
на производиться маркировэчшыми бѵірками по 

ОСТ 4Г 0.882.200—81 или маркировочными липкими лентами 
по ТУ6-05-1240-76. 

4. В отдельных случаях, допускается нанесение маркиро- 
вочных обозначений непосред<ственно на изоляцию проводов, а 
также на электроизол5шионны{е трубки, надеваемые на контак- 
ты соединитеііей, реле и наконечники, пр(і этом маркировка 
должна отвечать тем же требованиям, что и нанесенная на мар- 
кировочные бирки. 


Издание офишальное 


Перепечатка воспрешека 
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5. В случае, если конструкция жгутов и кабелей обеспе- 
чивает контроль и нахождение проводов без применения марки- 
ровочных бирок, или при наличии в эксплуатационной докумен- 
тации электромонтажного чертежа, необходимость маркировки 
устанавливается разработчиком. 

6. При небольшом количестве проводов диаметром до 
1 мм допускается маркировать их цветными трубками по 
ГОСТ 19034-82 длиной 2 мм (черт. 1). 

трубка 



Черт. I 


7. Способы маркирсжки маркировочными бирками и марки- 
ровошіыми лентами взаимозаменяемы и могут применяться при 
электромонтаже аппаратуры вместе или раздельно. 

8. Обозначения проводов (в том числе проводов, входя- 

щих в жгут) и жил кабелей на маркировочных бирках, маркиро- 
вочных липких лентах или непосредственно на проводах должшэі 
соответствовать обозначениям, приведеішым в электромонтаж- 
ном чертеже. ' . 

В случае применения в элеісгромонтожном чертеже нуме- 
рации проводов по электрическим цопям маркировку их допуска- 
ется производить следующим образом. 

Если на электромонтажном чертеже данный провод имеет 
двойной номер 3-8, где цифра 3 о&>значает номер электриче- 
ской цепи, а цифра 8 - поршковый номер провода, входящего 
а эту цепь, то маркировочная липкая лента или маркировочная 
бирка, надеваемая на этот провод, должн'' иметь номер 3, со- 
ответствующий номеру электрической цепи по электромонтаж^’о- 
му чертежу. 

9. В технически обосрованньдс случаях допускается марки- 
ровка бирками с адресами мест подсоединетия с. испо-ъзовани-. 
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ем позиционных обозначений эзлементов принципиальной электри- 
ческой схемы, указываемых в таблице проводов электромонтаж- 
ного чертежа. При этом слоду^ет допустить использование лишь 
обозначений контактов многоксоитактных элементов для марки- 
ровки проводов и жил кабелей и позиционных обозначений этих 
элементов - для маркировки Вісего жгута или кабеля. Напри- 
мер: 

если на электромонтажно>м чертеже провод соединяет 3— й 
контакт трансформатора Т4 с 5-м контактом соединителя Х2, 
то на концах провода наносится маркировка: у трансформато- 
ра - Т4; 3, у соединителя - Ж2:5. Если провода у одного из 
элементов объединены в жгут или к нему подходит многожиль- 
ный к^ель, то маркировка доілжна быть упрошена - позицион- 
ным обозначением маркируется весь жгут или кабель, а каж- 
дый провод жгута или кабеля — только номером контакта это- 
го элемента. 

Указание о способе маркзіровки в этом слу'чае должно пс— 
мешаться на поле электромонтгажного или сбороч*ного чер'ежа. 

10. Маркировочная бирка и.чи маркировочная, лента с обо..— 
качением номера провода или номера электрической цепи 
на помешаться на конце провода и пе^екрываті. на 1-3 мм об- 
рез его изолирующей оплетки из х.поп іатобумажіюй или шелко- 
вой ткани, причем номер провюда или пели должен читаться 
слева направо от конца провоща. 

Пример применения маркіировочных бирок и маркировочных 
липких лент приведен на черт., 2. 



Черіт. 2 
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При маркировке проводов с наконечниками бирки и ленты, 
используемые при необходимости, должны устанавливаться б 
соответствии с требованиями ГОСТ 23594—79. 

Маркировочные бирки должны надеваться на наружную 
изоляцию проводов таким образом, чтобы была исключена воз- 
можность их сползания при тряске и вибрации. 

При надевании бирок на прямые провода с зазорами, в 
целях предотвращения их сползания при тряске и вибрациях, 
бирки следует закреплять на проводах клеем ХВК-2а по 
ТУ6-10-463-75 или другим, в зависимости от материала на- 
ружной изоляции провода. Допускаются я другие варианты 
крепления бирок на проводах. 

^ Если концы маркируемых проводов не требуют зашиты от 

разлохмачивания (провода МГШВ и др.), бирки или ленты мо- 
гут помешаться по усмотрению разработчика. 

11. Исключен. 

12. Маркировку проводов и жил кабелей маркировочными 
липкими лентами выполнять путем наложения на концы прово- 
дов и жил кабелей бандажей из липкой маркировочной ленты. 

13. Бандаж из маркировочной липкой ленты накладывать 
па провода и жилы кабелей следующим образом: 

а) на провода и жилы кабелей, имеюшие резиновую изо- 
ляцию в хлопчатобумажной лакированной оплетке, в 3 оборота 
{ не менее ) ; 

б) на провода и жилі.і кабелей, с любой изоляцией, кроме 
указанной в подпункте а, в 1,5-2 оборота. 

Ориентировочные нормы расхода маркировочных липких 
,іент приведены в таблице. 
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14. На злектромонтажліых чертежах маркировочные бирки 
и маркировочные липкие лешты графически не изображаются. 

На электромонтажных чертежах делается надпись: "Кон- 
цы монтажных проводоБ_маркировать маркировочными бирками, 
поз по ОСТ 4Г 0-050.001 " или "Конны монтажных прово- 
дов маркировать бирками, псоз ...,с адресами проводов по 
ОСТ 4Г 0.050.001". 

15. При маркировке проводов жгута, жил кабеля в сбо- 
рочном чертеже приводятся следуюшяе надписи: "Конны прово- 
дов жгута маркировать маркировочными бирками, поз с но- 
мерами проводов по ОСТ 417 0.050.001", "Концы жил кабелей 
маркировать маркировочнымш бирками, поз ..., с номерами кон- 
тактов разъема по ОСТ 4Г 0,050,001", 

16. В тех случаях, коутда допускается отдельные провода 
не маркировать, на чертежах должно быть указано: "Маркиров- 
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ку отчетливо просматриваемых монтажных проводов и перемы- 
чек попускается не проводить". 

17. При маркировке проводов диаметром до 1 мм цветны- 
ми трубками на чертежах должно быть указано: "Концы прово- 
дов жгута маркировать трубкамі., поз цвета которых указа— 
!!Ы на чертеже". 

18. При нанесении обозначений непосредственно на изоля 
ПИИ проводов на чертеже должно быть указано: "Концы прово- 
дов жгута маркировать по ОСТ 4Г 0.050.001". 


) 


I 


ОСТ 4Г 0.050.001 

С. 7 

Редакция 1-70 


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

УТВЕРЖДЕН организацией ш.я. Г-4227 

Введен в действие директившым письмом организации от 

29 июля 1970 г. № 6/556'7/22-209Г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ Р.Ю.Нейштадт 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВИФС за 535 от 13.05.1974 г. 
Проверен в 1985 г. 

Взамен НО. 050 .000 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО*-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка 


— ГОСТ 19034-82 6 

V. ГОСТ 23594-79 10 

ОСТ 4Г 0.050.001 - - - - - - 15^ Х8 

— ОСТ 4Г 0.882.200-81 3 

— ТУ6-05-1240-76 3 

ТУ6-10-463-75 10 


ПЕРЕИЗДАНИЕ декабрь. 1987 г. с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 
№ 2, 3, М9.4, 5, № 6І 7, 8, МЬ 9, № 10 по изве- 

щениям Г352. Г1111, Г114!9, Г2998. Г5891* 4Г 6809, 

4Г 7449, 4Г 7963, 4Г 84^4, 10 


Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения 



